
F_Tem :     Füsthőfok
F_Tem_E : Előző füsthőfok
F_SP :       Füsthőfok alapjele
M_Utem :   Mintavételezési ütem
V_Ford :     Ventilátor fordulat
V_Max :     Megengedett legnagyobb értéke
                 a ventilátor fordulatának
BU_Time : Beadagolás utáni szünet
BA_Time : Bedagolási idő

START
U1

U2
F_Tem_E = F_Tem

U3
M_Utem = 20sec

  ?

IgazHami

U4

M_Utem = 0 

  ?

IgazHami

U5

F_Tem - F_Tem_E < 1

U6

F_Tem_E = F_Tem

  ?

IgazHami

U7

V_Ford = V_Max

  ?

IgazHami

U8

F_Tem - F_SP < 1

  ?

IgazHami

U9

BU_Time = 0

U10

Motor Be

  ?

IgazHami

U11

BA_Time = 0

U12

Motor Ki

U14
BU_Time = 1 perc

U16

Egyéb teendők
(kijelzés stb.)

U17

Egyéb teendők
(kijelzés stb.)

U13

Timer INT 1sec ütemmel

  ?

IgazHami

U19

Timer INT = True

U21

BU_Time -1

U22
BU_Time = 1 perc

U20

M_Utem -1

U15

BA_Time -1

U18
BA_Time = 3 sec


